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视频 安防 监控 数字 录像 设备 


1 范 轩 


本 标准 规定 了 视频 安防 监控 系统 中 数字 录像 设备 的 通用 技术 要 求 、 试 验方 法 、 检 验 规则 、 对 文件 要 
求 及 标志 、 包 装 、 运 输 和 存储 。 

本 标准 庆 用 于 以 安全 防范 监控 为 目的 的 视 6 
音频 数字 录像 设备 可 参照 使 用 。 


2 ” 规 沁 性 引用 文件 
下 列 文件 中 的 条 球 通 党 忆 


娄 宝 录像 设备 的 生产 和 检验 。 其 他 应 用 领域 的 视 































231 用 而 成 为 本 标准 的 条 款 。 生起 注 日 庆 的 引用 文件 ,其 随后 所 有 












的 修改 单 (不 包括 勘误 的 内 妆 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 ， 然而 ,鼓励 眼 据 本 岩 准 达成 协议 的 各 方 研 
有 期 其 最 新 版 本 适 四 于 本 标准 
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GY/T 134 一 1998 数字 电视 图 像 质 量 主观 评价 方法 
3 术语 初 定义 


下 列 术 语 和 定义 适用 于 本 标准 ， 
3.1 

数字 录像 设备 ”digital video recording equipment; DVR 

利用 标准 接口 的 数字 存储 介质 . 玉 用 数字 压缩 算法 ,实现 视 ( 音 ) 频 信息 的 数字 记录 、 星 视 与 回放 ,并 
可 带 有 系统 控制 功能 的 视频 设备 或 视频 网 络 传输 与 监控 的 设备 。 
3 之 

图 像 质 量 video image quality 

图 像 信息 的 完整 凰 ,包括 图 像 幅 内 对 原始 信息 记录 的 完整 片 和 图 像 帧 闻 连 疆 关 联 的 完整 此 。 它 进 
常 按照 如 下 的 指标 进行 描述 :像素 构成 、 信 品 比 .原始 完整 了 桥 ( 如 色彩 还 原 .位 置 毗邻 关系 \、 运动 关系 等 )。 
se 

数字 图 像 格 式 video data format 

单 帧 数字 图 像 的 像素 总 数 , 如 320 X240,352 X288,640X480,704X576 等 。 
3. 4 

分 辨 率 resolution 

在 本 标准 中 ,分辨 率 专 指数 字 录 像 设 备 回 放出 来 的 一 帧 图 像 能 被 人 眼 分 辨 出 的 像 了 尿 数 。 
3. 5 

信 了 噪 比 signal to noise ratio 

参考 视频 的 数字 信号 在 压缩 前 的 信号 能 量 ( 通 第 取 最 大 灰 度 级 ) 与 对 其 进行 压缩 一 解压 后 失 呐 视频 
的 数字 信号 的 能 量 之 比 。 

信 品 比 的 计算 公式 如 下 : 


PSNR = 20log (RPR ) 
其 中 ,255 是 最 大 灰 皮 级 ,RMSE 就 是 图 像 的 平均 平方 ( 根 ) 误 送 , 即 MSE 的 平方 根 。 


MSE = MxN 


其 中 f(i,y) 和 F(zi,j) 分 别 为 解码 图 像 和 原始 图 像 的 像 取 的 灰 度 值 ,MX NN 为 图 像 大 小 ,1 和 7 为 像 
素 在 图 像 中 的 坐标 。 

企 ， 模 拟 视 频 信 号 中 ,亮度 信号 幅度 的 林 称 值 与 随机 杂 人 破 幅度 的 有 效 值 之 比 , 用 分 由 (dB) 数 表示 。 

在 信号 处 理 .传输 过 程 中 , 信 品 比 是 指 某 一 出 量 点 的 信号 功率 与 噪声 功 奏 之 比 。 

3. 6 

分 辨 力 definition 

对 一 帧 等 宽 的 黑白 相 则 的 线条 之 图 像 ,分 辩 其 黑 日 线条 最 小 宽度 的 能 力 。 
3 

参考 视频 信号 ”reference video signal 

用 于 例 评 DVR 砚 频 质 量 的 ,内容 符 合 规定 要 求 的 原始 视频 信号 。 它 可 以 是 原始 的 具有 5 级 图 像 
质量 水 乎 的 模拟 现 频 信 号 ,也 可 以 是 无 压缩 的 在 原始 的 具有 5 级 图 像 质量 水 平 的 模拟 砚 频 信 号 基础 上 
按照 标准 方 丢 量化 的 数字 砚 频 信 号 (视频 PCM 数据 六 。 
3. 8 

失真 视频 _ distortional video signal 

输出 视频 

经 DVR 压缩 一 解压 处 理 后 的 、 相 对 于 参考 视频 有 失真 的 视频 信号 , 指 DVR 输出 的 视频 信和 号。 
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3. 9 
图 像 的 连续 性 ”video continuity 
余 合 人 眼 视 党 暂 留 特许 的 图 像 中 活动 内 容 的 连贯 隆 和 流畅 隆 。 
3. 10 
怖 率 frame rate 
记录 和 回放 的 图 像 序 列 中 每 秒 所 包含 的 图 像 帆 数 。 
3. 11 
压缩 比 “compression ratio 
数字 信和 号 压缩 处 理 前 后 的 数据 量 之 比 。 
3. 12 
码 流 bit stream 
比特 流 bit stream 
二 进 制 连续 数据 流 。 码 流 的 大 小 用 码 率 (比特 率 ) 来 表示 , 它 是 指 每 秒 钟 通过 指定 端口 的 二 进 制 连 
续 数 据 流 的 数量 。 
3. 13 
最 大 记录 间隔 “maximum interval 
连续 图 像 分 段 记 录 过 程 中 , 相 邻 两 个 记录 之 间 人 允许 的 最 大 时 间 间 陋 。 
3. 14 
总 资源 ftotal resource 
单 台 DVR 设备 同时 处 理 ( 玉 集 、 压 缩 、 和 存储 、 监 视 等 ) 多 路 视 ( 音 ) 频 信号 的 能 力 , 通 和 常用 特定 图 像 格 
式 下 每 秒 记 录 图 像 的 总 帧 数 来 表示 。 
3..15 
视 音 频 同 步 ”svnchronization of video and audio 
回放 时 视频 .音频 信号 的 时 间 一 致 人 广 ,用 同一 视 音 频 源 的 视频 .音频 信号 间 的 延 运 时 间 来 表示 。 
3. 16 
报警 预 录 pre-recording before alarm 
记录 啊 应 报警 事件 发 生前 的 视 ( 音 ) 频 信和 号。 
3. 17 
操作 授权 (口令 ) word of command 
可 被 设 定 的 ,用 于 鉴别 登录 用 户 , 并 防止 非 正常 进入 系统 的 一 组 特定 的 授权 。 


4 产品 分 类 、 分 级 


4.1 产品 分 类 
数字 录像 设备 , 按 其 功能 和 用 途 分 为 基本 型 专业 型 .综合 型 3 类， 
各 类 设备 对 应 的 必 备 功能 和 选用 功能 如 下 : 
4.1.1 工 类 基本 型 数字 录像 设备 
采用 数字 压缩 方式 记录 视 ( 音 ) 频 信号 ,可 直接 替换 模拟 监控 系统 中 的 录像 机 。 除 前 端 秀 材 外 ,通常 
还 需要 与 其 他 监控 设备 共同 使 用 , 方 可 构成 监控 系统 。 
必 备 功能 : 
ay 记录 回放 全 双 工 ; 
b) 报 次 联动 ; 
c) 图像 检 索 ; 
d) 权限 管理 ; 
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e) 数据 保密 
f) 日 记功 能 ; 
g) 友 加 图 像 标识 信息 和 时 间 。 
选用 功能 : 
a) 视 音频 同步 ; 
b) 外 围 设 备 控制 。 
4.1.2 下 类 专业 型 数字 录像 设备 
具有 视 ( 音 ) 频 切换 顺 、 多 画面 处 理 堪 及 录像 机 的 基本 功能 ,可 同时 记录 和 回放 多 路 视 ( 音 ) 频 信和 号 ， 
并 能 控制 前 端 设备 ,可 构成 完整 的 监控 系统 。 
必 备 功能 : 除 具 备 4. 1. 1 所 有 功能 Db, 还 应 具有 : 


a) 图 像 多 画面 显示 ; 

b) 视频 人 侵 检 测 ; > 
c) 系统 控制 ; Ky 
d) 系统 (故障 ) 自 检 A 

e) ”故障 报警 。 
选用 功能 : 
a) ”网 络 传输 、 代 十 羽 报警 预 录 
b) ”区 域 遮挡 。 
4.1.3 于 类 综合 炬 数字 录像 设备 
可 同时 记录 、 糊 钢 AR 引 放 多 路 视 ( 
擦 装置, 实现 与 前 靖 枚 名 网络 设 备 所 加 从 监 


必 备 功能 : 除 虚 全 @1. 1.、4.1.2 能 绷 , 还 应 具有 
a) 大 容量 、 者 路 有 输出 的 切换 ; 


市 报警 联动 号 地 图 显 
b) 多 个 完整 的 监 鸯 弥 猎 
c) 图 像 信 息 复 制 
d) 模拟 视频 输出 ， 
















































4.2 产品 分 级 

效 子 录像 放 备 , 按 其 监视 .车 败 二 M 到 像 质 量 由 低 到 高 分 为 B、A 天 魂 。 各 技 产品 相应 的 图 像 质量 要 
求 如 下 : 
4.2.1 B 级 | 

分 辨 率 ( 像 素 ) <<704X576 

信 噪 比 之 28 dB 


监视 水 平分 辨 力 2%760 TYL 
回放 水 平分 辨 力 之 220 TVL( 不 小 于 25 帧 /s) 


4.2.2 A 级 
分 辨 率 (像素 ) 二 704 X576 
信 噪 比 之 35 dB 


监视 水 平分 辨 力 过 400 TVL 
回放 水 平分 辩 力 宇 300 TVL( 不 小 于 25 帧 /s) 
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5 产品 标记 
数字 录像 设备 按 下 述 万 式 进行 标记 


FDVR| 一 区 局/ [VA| 





记录 视 - 首 频 路 数 
产品 分 类 (IT 、[[ ,于 )- 分 级 (A、B) 
安全 防范 用 数字 录像 设备 


企业 相识 























6 产品 设计 基本 要 求 
6.1 软件 设计 要 求 

























6. 1.1 设备 配置 的 办 二 内 和 硬件 资源 相 适 应 人 件 、 部 件 怠 动 软 合 和 应 用 (管理 ) 软 件 外 ,对 
同一 系列 产品 的 软 人 fen | x 的 原则 


说 明 。 和 得 有 电文 处 理 能 力 和 目 检 能 
标准 中 骨 确 规定 ,产品 功能 应 与 说 


6. 1.2 设备 应 配 四 EA 能 和 需 3 
明 书 相符 合 。 
6. 1.3 设备 的 六 模 旧 
GB/T 9813 一 2 上 EH 
6.2 硬件 设计 降 诸 
6. 2. 1 设备 的 名医 计 "应 二 








` 汉 字 字 库 和 和 输 件 备案 号 等 应 符合 





所 容 性 设计 。 如 果 
缠 慰 准 。 人 硬件 系 统 和 


符合 相应 的 国 






(有 LE 修 。 其 CPU 醒 置 ,总线 速度 、 存 储 
器 、 输 入 输出 控制 考 % 王 动 控 制 串 在 产品 标准 中 明确 规定 ,产品 功能 应 
与 说 明 书 相符 合 。 
6.3 产品 外 观 和 编 攀 要 名 
6. 3.1 产品 的 外 观 制 多 GZ 符 人 
6. 3.2 数字 录像 主机 全 外 / 
6. 3.3 数字 录像 主机 机 要 风 所 
座 或 焊接 (加 防护 隔离 ) 形 二 
6.4 接口 要 求 
6. 4.1 模拟 视频 接口 

接 插 件 : BNC、VGA ;信号 :全 电视 信号 ; 物 
6. 4.2 模拟 音频 接口 

接 揪 件 :BNC、RCA; 输 入 电 平 :0 dBm , 士 10 dBm; 高 阻 ; 输 出 电 平 :线路 电 乎 。 
6.4.3 报警 联动 接口 

输入 为 无 源 开 路 和 /或 闭路 ;输出 为 无 源 开 路 和 /或 团 路 :采用 继电器 输出 的 ,其 触 点 容量 应 不 低 于 
500 mA。 
6.4.4 网 络 接口 

应 配 有 串口 .USB、Ethernet 等 一 种 或 多 种 标准 网 络 或 传输 接口 ,并 能 实现 单 向 或 双向 数据 传输 。 
支持 局 域 网 和 广域网 连接 。 








B/T 9813- 枉 怖 0 中 4. 3 的 旺 
起 宗主 机 工作 状态 的 灯泡 指示。 
楼 线 座 ,外 接 引 线 须 有 数字 或 多 





交流 电源 引信 线 ,采用 插头 





标识 





用 开 .1.0 VC(p 一 p),75 Q; 极 性 :正极 性 。 
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7 产品 机 电 性 能 基本 要 求 


7.1 环境 适应 性 要 求 
7.1.1 数字 录像 设备 的 气候 与 机 械 环 境 适 应 性 应 满足 GB/T 15211 一 1994 的 5. 1 中 严酷 等 级 3、5. 2 
中 严酷 等 级 4、5. 3 中 严酷 等 级 3、5. 4 中 严酷 等 级 1 和 5. 6 中 严酷 等 级 3 的 要 求 。 
7.1.2 在 易 燃 易 爆 等 危险 环境 下 运行 的 数字 录像 设备 应 有 防爆 措施 ,并 符合 相应 的 国家 标准 .行业 标 
准 的 要 求 。 
7.1.3 在 过 高 .过 低温 度 和 /或 过 高 .过 低 气 压 环境 下 ,和 /或 在 腐蚀 性 强 、 湿 度 大 的 环境 下 运行 的 数字 
采 像 设备 ,应 根据 相应 的 国家 标准 ,行业 标准 的 要 求 , 采 取 相 应 的 防护 措施 。 
7.2 电磁 兼容 性 要 求 
7.2.1 设备 抗 扰 度 要 求 

对 设备 进行 静电 放电 、 射 频 电 磁场 辐射 \ 电 快速 瞬 变 脉冲 群 、 浪 涌 ( 冲 击 )、 射 频 场 感应 的 传导 骚扰 以 
及 电压 首 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 共 6 项 抗 扰 度 试验 ,设备 的 抗 扰 度 性 能 应 符合 GB/T 17799 1 一 1999 
中 的 表 1、 表 2 和 表 4 中 规定 限 值 的 要 求 。 
7.2.2 候 备 发 射 要求 

设备 的 辐射 和 传导 发 射 值 应 符合 GB/T 17799. 3 一 2001 中 的 表 1 中 规定 限 值 的 要 求 ， 
7.3 安全 性 要 求 
7.3.1 电源 线 

电源 (a.c ) 引 出 线 必 须 使 用 三 必 电 源 线 ,其 中 地 线 必 须 与 设备 的 保护 接地 端 连接 牢固 ,其 接触 电阻 
不 应 大 于 0. 5 0 ,并 应 能 承受 19.6 N 的 拉力 作用 60 s 不 损伤 和 脱落 。 
7.3.2 绝缘 电阻 

电 媳 (a.c ) 引 人 端子 与 外 完 旨 露 金属 部 件 之 间 的 绝缘 电阻 在 正常 大 气 条 件 下 应 宇 100 MQ ,湿热 条 
件 下 应 之 10 MO 。 
7.3.3 抗 电 强度 

设备 电源 插头 或 电源 引入 端 与 外 壳 裸露 金属 部 件 之 则 ,应 能 承受 表 1 规定 的 45 Hz~65 Hz 交流 电 
压 或 相当 于 交流 峰值 的 直流 电压 历时 1 min 的 抗 电 强 度 试验 ,应 无 击 穿 和 飞 弧 现 象 。 

表 1 抗 电 强度 要 求 


a 试验 电压 /kV 
直流 或 正弦 交流 有 效 值 交流 峰值 或 合成 电 正 (交流 或 直流 电压 ) 


交流 0.5 或 直 疯 0 7 
交流 1 0 或 直流 1 4 
交流 1 5 或 直流 21 








0~895 
86~176 
17 7 一 354 


0~60 
Sd 
126~250 
























7.3 4 泄漏 电流 

应 不 大 于 5 mA(a.c. 峰值 ) 。 
7]7.35 防 过 热 

设备 在 正常 工作 条 件 下 应 能 安全 工作 ,不 应 起 火 ;操作 人 员 接 触 到 可 触及 件 时 不 应 有 泛 伤 的 危险 ，。 
7.36 温 升 

设备 在 正常 工作 条 件 下 ,其 外 壳 瘟 度 不 应 超过 65'C ,机 内 发 热 部 件 连续 工作 4 h 后 ,其 温 升 不 应 超 
过 攻 部 件 的 规定 值 。 
7.3 7 阻 燃 

非 金 属 外 元 的 设备 ,其 机 壳 经 火焰 燃 虎 5 次 ,每 次 5 s, 不 应 助燃 和 自燃 。 
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7.3.8 设备 的 安全 性 
设备 的 安全 性 应 满足 7. 1.2 和 7.1.3 的 要 来 。 
7.4 稳定 性 要 求 
设备 在 正常 工作 条 件 下 ,连续 工作 168 h, 不 应 出 现 电 、 机 械 或 操作 系统 的 故障 。 
7.5 可 靠 性 要 求 
本 标准 采用 平均 无 故障 工作 时 间 (CMTBF) 衡 量 产 品 的 可 靠 竹 水 平 。 设 备 在 正常 气候 条 件 下 的 平 
均 无 故障 工作 时 间 (MTBF) 应 不 小 于 4 000 h, 并 在 产品 的 技术 文件 中 明示 。 


8 产品 功能 基本 要 求 


8.1 视 ( 音 ) 频 数字 信号 的 压缩 方式 
8.1.1 视 ( 音 ) 频 数字 信号 的 压缩 力 式 推荐 采用 ISO’IEC/ITU 相关 标准 的 规定 。 本 标准 不 对 具体 的 
压缩 编码 方法 作出 规定 ,只 规定 最 后 的 图 像 数 据 格 式 , 而 不 管 及 用 何 种 方法 获得 这 些 数据 格式 。 
8 1.2 压缩 后 的 图 像 数 据 格式 应 人 备 足 产品 分 级 的 要 来 。 所 用 用 的 视 ( 音 ) 频 信号 压缩 方式 应 在 产品 标 
准 中 明确 规定 ,并 在 产品 技术 文件 中 明示 。 
8.2 视 ( 音 ) 频 数字 信号 的 记录 方式 
8.2.1 存储 格式 

采用 自动 分 段 记 录 格 式 时 , 相 邻 两 段 间 最 大 记录 间隔 时 间 应 二 0. 4 

对 于 记录 在 存储 介质 上 的 视 ( 音 ) 频 信息 ye 以 
保证 设备 发 生 故 障 后 忆 录 资 村 的 留存 (或 复制 ) 。 

复制 后 的 视 ( 音 ) 频 信号 ,应 能 在 通用 的 设备 上 回放 ,并 不 易 被 算 改 ， 
8. 2.2 压缩 码 流 

砚 ( 音 ) 频 信号 压缩 .存储 所 使 用 的 最 大 (或 最 小 ) 码 率 ( 码 流 ) 应 在 产品 标准 中 明确 规定 .并 在 产品 的 
技术 文件 中 明示 。 
8 2.3 存储 空间 

存储 空间 应 与 设备 (系统 ) 的 总 资源 相 适应 。 总 记录 时 间 (或 存储 总 容量 ) 应 在 产品 标准 中 明确 规 
定 , 并 在 产品 的 技术 文件 中 明示 ，。 

应 具有 在 超 存 储 总 容量 时 记录 自动 覆盖 功能 。 
8.3 ” 监视、 记录、 回放 的 图 像 质量 要 求 

本 标准 对 DVR 图 像 质 量 的 调试 与 评价 ,及 用 主观 评价 与 客观 测试 相 纺 合 的 方 侍 。 客 观 删 臣 未 用 
基于 特征 量 提取 的 数字 视频 质量 评价 方法 (其 原理 参见 附录 C) 。 主 观 评 价 采 用 CY7]T 134 一 1998 规定 
的 方法 ;也 可 采用 GB/T 7401 一 1987 规定 的 方法 ;主观 评价 指标 的 说 明 , 见 附录 A ,主观 评价 指标 体系 
采用 本 标准 10. 2. 3 的 表 2 或 /和 表 3, 主 观 评价 的 合格 判 据 见 附录 B。 
8.3. 1 图 像 质 量 客观 测试 要 求 
8.3.1.1 图 像 分 辩 率 (像素 数量 ) 

DVR 回放 图 像 的 分 辨 率 应 满足 产品 分 级 的 要 求 , 应 在 产品 标准 中 明确 规定 ,并 在 产品 的 技术 文件 
中 明示 。 
8 3.1 2 信 噪 比 

本 标准 所 要 求 的 信 品 比 , 主 要 是 指 视 (音频 信号 压缩 前 一 解压 后 数字 现 ( 音 ) 频 信和 号 的 信 品 比 。 和 需 
要 时 ,可 用 A]D 转换 前 一 D4A 转换 后 模拟 砚 音频 信号 的 信 噪 比 来 代替 

数字 视 ( 音 ) 频 信号 的 信 咯 比 应 贷 足 产品 分 级 的 要 求 ,应 在 产品 标准 中 明确 规定 ,并 在 产品 技术 文件 
中 明示 . 
8 3. 1.3 图 像 帧 率 

本 标准 所 要 求 的 图 像 帧 率 , 主要 是 指 回 放 图 像 的 帧 率 。 
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DVR 回放 图 像 帧 率 应 过 6 帧 /s,B 级 、A 级 产品 应 不 小 于 25 帧 /s, 具 体 指 标 应 在 产品 标准 中 明确 规 
定 , 并 在 产品 的 技术 文件 中 明示 。 
8.3. 1.4 水 平分 辨 力 
8.3. 1.4.1 监视 水 平分 辨 力 

a) 也 级 :所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 录制 状态 时 , 单 路 监视 图 像 水 平分 辩 力 ,应 三 270 TVL. 

b) 人 A 级 :所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 录制 状态 时 , 单 路 监视 图 像 水 平分 辨 力 ,应 宇 1400 TVL， 
8.3. 1.4.2 回放 水 平分 辨 力 

a) B 级 : pm bie ete nae 半路 回放 图 像 的 水 平分 辨 力 , 应 过 220 TVL。 

b) A 级 :所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 录制 下 这儿 像 的 水 平分 辨 力 , 应 这 300 TVL。 
8.3.2 图 像 质量 主观 评价 要 求 

所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 录 千 虱 神 一 伍 交 画 面 售 SM 
图 像 边缘 不 应 有 明显 的 锯齿 不 等 现 稍 具体 要 求 Dg 10. 2 3N 
5 级 评分 。 TAN 和 的 和 
8.4 总 资源 







We 








应 有 明显 的 缺损 ,物体 移动 时 
J 表 2 或 /和 表 3 的 规定 进行 































议 备 总 资源 即 每 下 处 对 况 像 的 总 ,并 本 产品 欧 技 术 文件 中 明示 。 
DVR 黄 备 总 资产 的 确定, 取 $ 控 ; 查 佩 、 编 辑 、 自 检 、 加 密 、 系 统管 





理 能 力 等 ) 的 多 少 种 专 输 方 式 疼 ) 的 钛 小 。 
8.5 视 音频 同步 床 

数字 音频 的 屋 
饥 频 图 像 不 应 存 得 


型 和 声音 应 基本 上 







区 模 ( 通 】 
fe 
数字 视频 
的 滞后 或 






吧 场 时 声音 相 比 ,相对 于 
其 中 人 物 说 话 的 口 






时 ,与 原始 
F 上 臧 电视 男 HI 3 






















岗 音 频 信 引 让 方式 可 有 应 入 1 s 
8.6 ”视频 入 侵 楼 测 巩 能 

进入 视频 警 融 状态 的 DVR 设 时 ,应 能 局 助 记 屎 和 /或 发 出 报警 
信号 。 


警戒 区 域 的 万 MY 全 置 .灵敏 等 功能 , 场 应 依 和 
8.7 视频 信号 于 迷 报 和 做 荔 能 
当 视频 信号 于 入 星人 能 发 
4.4.3.4 的 要 求 。 OO 
8.8 报警 联动 功能 9 
设备 应 具有 报警 联动 淘 接 凑 
出 联动 信和 号。 其 报警 响应 时 RM 
的 扩 术 文件 中 明示 。 
8.9 报警 预 录 功能 
专业 型 综合 型 数字 录像 设备 , 当 设 备 探 潭 到 视频 SR 逢 报警 和 /或 收 到 报警 联动 触发 信号 时 ,应 能 启 
动 设备 相应 的 通道 进行 联动 记录 。 设 备 应 能 预 录 报 警 触发 前 宇 5 s 的 视 ( 音 ) 频 。 
8. 10 ”全 双 工 功能 
在 所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 满 负 荷 记录 的 状态 下 ,进行 检索 及 回放 操作 时 ,应 均 能 正常 运行 ,日 不 
丢 帧 。 
应 提供 便捷 地 检索 (日 期 .通道 .记录 模式 等 ) 和 回放 (正常 速度 . 快 进 、 快 退 、 慢 进 、 慢 退 . 单 帧 进 和 / 
或 退 、 暂 停 、 单 路 全 屏 等 ) 的 方式 。 
8. 11 故障 报警 功能 
设备 应 具有 故障 报警 功能 ,故障 提示 声 压 不 得 小 于 60 dBA ,持续 时 间 不 得 小 于 5 min，。 
8 








7 一 2001 中 3. 15 和 





足 Gh 











天时 吧 应 并 局 动 记录 和 输 
丘 标 准 中 明确 规定 ， 并 在 产品 


pg 
正 时 报警 前 预 录 时 国 





A 了 
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8. 12 运行 状态 自 检 与 故障 恢复 功能 
对 于 在 记录 过 程 中 出 现 的 系统 死机 或 意外 故障 ,设备 应 能 在 规定 的 时 间 内 目 动 恢复 其 正常 工作 状 
态 并 使 故障 前 的 信息 不 于 失 。 故 障 恢 复 时 间 不 大 于 5min, 应 在 产品 标准 中 明确 规定 ,并 在 产品 的 技术 
文件 中 明示 。 
8. 13 ”对 前 端 设备 的 控制 与 多 路 实时 监控 ,切换 功能 
设备 对 前 问 设 备 的 控制 功能 、 多 路 实时 监控 功能 、 切 换 功 能 应 满足 产品 分 类 的 要 求 , 应 在 产品 标准 
中 明确 规定 ,并 在 产品 的 技术 文件 中 明示 。 
8.14 组 网 功能 
具有 组 网 功能 的 DVR ,其 网 络 系统 廊 能 买 现 对 任 章 
讲 ; 网 络 分 控 应 能 对 网 络 监 视 主机 的 记录 进行 检索 、 回 放 。 
最 多 允许 同时 操作 的 分 控 数 ,应 点 证 ,并 在 产 唆 
8.15 数据 备份 
设备 对 重要 的 数据 和 Ek 二 
8. 16 操作 授权 、 数 摄 ; SS 
DVR 设备 均 几 区 上 有 你 广 
设备 应 设置 返 低 口头 
的 图 像 应 加 保护 稻谷 删除 和 柳 
时 自动 起 动 等 ) 恩 机 后 的 自动 忆 


3 产品 机 电 性 能 洪 表 


9.1 软件 、 硬 借 唉 和 i 检查 

恰 查 设备 下 后 和 软件 配置 
9. 2 ”外 观 及 机 眶 锋 物 检验 

按 GB 126&3 一 加 01 中 8. 3 
9.3 接口 检查 

检查 DVR 日 
9.4 环境 适应 性 语 驮 
9.4.1 高 温 试验 (. 

试验 设备 和 程序 驳 A8JBYYL 15211 一 1994 中 5.1 的 规定 ,严酷 等 级 半 在 动 抢 过 程 的 最 后 0. 5 h, 进 行 
样品 的 基本 功能 测试 。 武 欠 富 S% 至 少 恢复 1 bh, 测试 样品 的 基本 功能 x 
9.4.2 ”低温 试验 (工作 状 } Nf ON 

试验 设备 和 程序 按 GB/ 5211 一 199 和 et 和 .5 2 的 规定 .严酷 等 红 
样品 的 基本 功能 测试 。 这 验 后 ,多 gw 1 ,测试 样品 的 基本 天 
9.4.3 恒定 湿热 试验 

试验 设备 和 程序 按 GB/T 15211 一 1994 中 5 5.6 的 规定 ， 严酷 等 级 3。 在 试验 过 程 的 最 后 0. 5 h, 进 行 
样品 的 基本 功能 测试 ,试验 后 ,至少 恢复 1 h, 测 试 样品 的 基本 功能 。 
9.4.4 冲击 试验 

试验 设备 和 程序 按 GB/T 15211 一 1994 中 5. 3 的 规定 ,严酷 等 级 3。 测 试 样品 的 基本 功能 ,然后 目 
视 检 测 样品 的 外 部 和 内 部 的 机 械 损 伤 。 
9.4.5 正弦 振动 试验 

试验 设备 和 程序 按 GB/T 15211 一 1994 中 5.4 的 规定 ,严酷 等 级 1。 测 试 样品 的 基本 功能 ,然后 
视 检测 样品 的 外 部 和 内 部 的 机 械 损伤 。 









会 监控 点 的 视频 监视 .现场 声音 复核 和 /或 对 













在 访 嘱 





的 技术 文件 中 明示 。 


/a J A 
1 小 { 毕 十 有 人 惧 
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9.5 电磁 兼容 性 试验 
9.5.1 抗 扰 度 试验 
9.5.1.1 静电 放电 抗 扰 度 试 验 

按 GB/T 17626. 2 中 规定 的 试验 和 测量 方法 对 设备 进行 静电 放电 抗 扰 度 试 验 和 检测 。 
9.5. 1.2 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试验 

按 GB/T 17626. 3 中 规定 的 试验 和 测量 方法 对 设备 进行 射频 电磁 场 辐射 抗 扰 度 试 验 和 检测 ， 
9.5.1.3 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 

按 GB/T 17626. 4 中 规定 的 试验 和 测量 方法 对 设备 进行 电 快 速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 试验 和 检测 。 
9.5. 1.4 浪 涌 (冲击 ) 抗 扰 度 试验 

按 GB/T 17626. 5 中 规定 的 试验 和 测量 方法 对 设备 进行 浪 涌 (冲击 ) 抗 抗 度 验 和 检测 . 
9.5. 1.5 射频 场 感应 的 传导 骚扰 抗 扰 度 试 验 

按 GB/T 17626. 6 中 规定 的 试验 和 人 出 量 方法 对 设备 进行 射频 场 感应 的 传导 又 扰 抗 近 度 试验 和 
检 冲 。 
9.5.1.6 电压 暂 降 、 短 时 中 断 和 电压 变化 的 抗 扰 度 

按 GB/T 17626. 11 中 规定 的 试验 和 测量 方法 对 设备 进行 电压 暂 降 . 短 时 中 新 和 电压 变化 的 抗 抗 度 
试验 和 检 出 。 
9.5.2 骚扰 度 试 验 
9.5.2.1 辐 冉 骚扰 试验 

按 GB 9254 规定 的 荆 验 方法 进行 试验 。 
9.5.2.2 传导 骚扰 试验 

按 GB 9254 规定 的 试验 方法 进行 试验 。 


9.6 安全 性 试验 
9.6.1 电源 线 试验 

目测 电源 线 (AC) 插 头 , 按 GB 16796 一 1997 中 4.4.5 的 规定 试验 ,出 试 接 地 端 接触 电阻 ,并 作 电 欣 
线 拉力 试验 ， 


9.6.2 绝缘 电阻 试验 
将 受 试 样品 的 开关 处 于 接 通 位 置 , 按 GB 16796 一 1997 中 4. 4.4 的 规定 试验 。 
9.6.3 抗 电 强 度 试验 
将 受 试 样品 的 开关 处 于 接 通 位 置 , 按 GB 16796 一 1997 中 4.4.3 的 规定 试验 。 
9.6.4 泄漏 电流 试验 
按 GB 16796 一 1997 中 4. 4.6 的 规定 或 将 受 试 样品 施加 正常 工作 电压 ,用 泄漏 电流 侧 试 仪 ,测试 机 
壳 对 地 的 泄 洱 电流 。 
9.6.5 防 过 热 试 验 
目测 和 触 措 。 
9.6.6 温 升 试验 
按 GB 16796 一 1997 中 4.6. 1 的 规定 试验 。 
9.6.7 阻 燃 试验 
按 GB 16796 一 1997 中 4. 6.2 的 规定 试验 。 
9.7 稳定 性 试验 
设备 在 正常 工作 条 件 下 ,连续 工作 168 h。 
9.8 可 靠 性 试验 
按 GB 12663 一 2001 中 8. 18 的 方法 进行 试验 。 
10 
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10 ”产品 功能 试验 


10. 1 试验 条 件 
a) ”环境 条 件 : 
1) 温度 ;15 一 35"C |; 
2) 相对 湿度 :25% 一 75%6 3 
3) 大 气压 ;86 kPa~106 kPa， 
b) 工作 条 件 : 满 负 谷 状态 下 。 
10.2 监视. 记录、 回放 的 图 像 质量 试验 
10.2.1 对 参考 视频 源 的 基本 要 求 
根据 安全 防范 视频 监控 的 特殊 要 求 ,本 标准 规定 ,制作 评价 宽频 图 像 质 量 用 的 参考 视频 仿 应 满足 以 
下 人 条件: 
a) 具有 了 快速 运动 的 图 像 画 面 , 如 银行 点 钞 员 的 点 钞 操作 .行进 中 的 车 辆 等 : 
b) 具有 复杂 场景 的 图 像 画 面 ,如 室内 多 人 运动 .室外 多 人 运动 等 ; 
c) 具有 低 照 度 环境 的 图 像 画 面 , 如 照度 在 1 lx 一 5 lx 或 更 低 的 环境 下 等 。 
10.2.2 图 像 质量 客观 测试 
10.2.2.1 基于 特征 量 提取 的 数字 视频 质量 测试 评价 法 
标准 源 的 制作 方法 .图 像 分 辩 率 、 信 了 噪 比 、 帧 率 的 测试 试验 步 对 , 参 见 附录 C。 
10. 2.2.2 水 平分 辨 力 测 试 
a) ”监视 水 平分 辨 力 
在 所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 记录 的 状态 下 ,将 标准 视频 信号 发 生 器 的 多 上 玻 群 、 综 合 侧 不 信 号 逐一 与 各 
通道 连接 进行 监视 ,目测 各 通道 监视 图 像 单 路 在 显示 器 (监视 兹 ) 图 像 中 心 栅 上 水 平方 回 的 分 准 力 。 
b) 回放 水 平分 辩 力 
在 所 有 现 ( 音 ) 频 通道 处 于 记录 的 状态 下 , 目 调 各 通道 锌 志 录 的 多 波 和 群 、 练 侣 出 信 号 回放 图 像 单 路 在 
显示 器 ( 监 视 右 ) 中 心 棉 上 水 平方 同 的 分 辨 力 。 
10. 2.3 图 像 质 量 主观 评价 
10 2.3 1 对 观看 员 ( 评 价 人 员 ) 的 基本 要 求 
应 按 GY/T 134 一 1998 中 4.5 的 规定 执行 。 
10.2.3 2 观看 条 件 的 评价 系统 
应 按 GY/T 134 一 1998 中 4.1 和 4.2 的 规定 执行 。 
10. 2. 3.3 评价 指标 
根据 安防 视频 监控 的 特殊 要 求 , 本 标准 推荐 两 种 主观 评价 指标 体系 , 供 评价 者 采用 。 两 种 评价 体系 
均 采 用 5 级 评分 制 。 评 价 监 视图 像 和 回放 图 像 所 采用 的 显示 设备 的 成 像 面 积 应 相同 。 
主观 评价 指标 体系 一 : 匈 表 2; 对 评价 指标 的 说 明 , 匈 附录 A。 
表 2 主观 评价 指标 体系 
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,2 min 
中 等 可 0 km/h) 


10. 2.3.4 评价 | 渡 op 


10. 3 议 音 顷 同 纪 节 要 
10. 3.1 使 所 有 视 颈 罗 
10. 3. 2 ”随机 选择 肝 汪 2 
10.3.3 ”用 目 视 和 下 (oN i 
10.4 视频 入 侵 报 警卫 ’ 

将 摄像 机 .视频 信号 滤 当 SQVR 连 成 系统 , 按 GB 15207 一 1994 5 
10.5 视频 信号 丢失 报警 功能 试 狠 

关闭 或 断 开 与 被 测 设备 相 族 接 的 视频 情 
10.6 报警 联动 功能 试验 

在 报警 联动 的 接口 处 输入 一 开路 或 内 路 角 半 
10.7 报警 预 录 功 能 试验 

使 视频 警戒 区 的 图 像 信 号 发 生变 化 和 /或 触发 报警 联动 接口 ,进行 记录 。 再 回放 相应 的 记录 。 
10.8 全 双 工 功能 试验 

在 所 有 视 ( 音 ) 频 通道 处 于 满 负 荷 记 录 的 状态 下 , 先 对 某 通 道 已 记录 的 信息 进行 检索 及 回放 操作 ,并 
记 准 该 次 检索 及 回放 过 程 的 时 间 段 。 然 后 再 对 该 通道 该 时 间 段 记录 的 信息 进行 检索 及 回放 操作 ;同时 
观 查 正 和 常 速度 . 快 进 、 快 退 . 慢 进 . 慢 退 ,. 单 帧 进 和 /或 退 、 暂停 . 单 路 全 屏 等 回放 功能 。 
10.9 故障 报警 功能 试验 

使 DVR 出 现 电 、 机 械 、 操 作 系 统 故障 (或 由 制造 商 厂 提供 协助 ) ,此 时 应 发 出 报警 信号 。 










结尾 在 内 ) 视 痛 频 进行 回放 ， 


6. 3. 肯 6.3.5.6.7.5 进行 试验 ， 
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10. 10 ”运行 状态 自 检 与 故障 恢复 功能 试验 
在 机 器 正常 运行 时 人 为 断 电 并 恢复 ,检查 系统 文件 是 否 以 日 志保 存 信息 。 测 量 系统 目 动 恢 复 运 行 
的 时 间 。 
10. 11 对 前 端 设备 的 控制 与 多 路 实时 监控 切换 功能 试验 
根据 产品 标准 所 给 出 的 系统 配置 .系统 功能 ,将 DVR 与 相关 设备 连 成 系统 ,检查 DVR 对 前 端 设 备 
的 控制 情况 、 多 路 实时 监控 情况 .切换 情况 等 。 
10. 12 组 网 功能 检查 
被 测 设 备 通过 网 络 与 外 部 计算 机 相 联 ,实现 对 另 一 机 器 的 控制 操作 。 
10. 13 数据 备份 检查 
进行 数据 备份 。 
10. 14 ”操作 授权 、 数 据 加 密 与 数据 安全 试验 
10. 14. 1 不 同 权限 操作 相同 能 , 查看 和 是否 具 备 权限 管理 其 能 .。 
应 发 出 报警 信号 ,并 用 授权 所 SA 虹 警 信号 。 
10. 14.2 根据 产品 标 闪 ~ 检查 被 记录 的 数据 
10. 15 存储 格式 试验 OY 
采集 自动 分 段 时 任意 村 
间 差 值 。 
10. 16 存储 空间 斌 le 
10. 16.1 在 正确 谍 置 档 机 和 满足 
长 时 间 的 连续 记 巴 大 “1 h 为 单 
10. 16.2 对 样机 器 99 台 长 时 间 的 连 : 


LL 
检验 规则 


11.1 检验 分 类 
11. 1. 1 鉴定 检验 
在 设计 定型 和 了 
A 定 检验 
11. 1.2 质量 一 致 性 办 汪汪 
A 组 检验 ( 逐 批 ) :守信 
B 组 检验 (和 逐 批 ) : 交 人 
C 组 检验 (周期 ) :每 阅 
D 组 检验 (周期) ,产品 请 起 上 
11.2 试验 项 目 和 顺序 
各 类 检验 的 试验 项 目 、 试 验 顺序 、 
11.3 ”抽样 与 组 批 规则 
11.3.1 组 批 规则 
交付 检验 的 批 应 由 同一 生产 批 的 产品 构成 。 
11.3.2 抽样 规则 
11. 3.2.1 鉴定 检验 的 受 试 样品 不 应 少 于 3 台 。 
11. 3.2.2 质量 一 致 性 检验 
A 组 检验 为 全 数 检验 。 
B 组 检验 的 样品 数量 按 GB/T 2828. 1 的 规定 随机 抽取 ， 
C 组 和 D 组 检验 的 样品 数量 按 GB/T 2829 的 规定 随机 抽取 ， 
































每 种 祖 限 分 别 3 次 输入 错误 口令 ， 














上访 止 被 修改 。 





的 两 结束 时 曙 与 所 一 段 开始 时 间 的 时 






定 运动 图 像 ( 测 斌 源 ) 要 求 下 进行 
据 总 容量 请 算出 具 大 记录 时 间 。 
动 将 起 始 瘾 据 覆 蓄 。 
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.抽验 







起 验 方法 .技术 要 求 及 不 他 的 分 类 按 表 4 规定 。 
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11.4 判定 规则 
11.4.1 按 表 4 规定 的 项 目 .顺序 、 技 术 要 求 . 试 验方 法 和 不 合格 分 类 判定 样品 是 否 合格 ,如 采 有 一 项 不 
符合 要 求 则 判 为 不 合格 品 。 

全 数 检验 的 样品 应 全 部 合格 ,对 抽样 检验 的 样品 不 合格 品 数 小 于 或 等 于 接收 数 (Ac), 则 判 为 批 合 
格 ; 不 合格 品 数 等 于 或 大 于 拒 收 数 (Re) , 则 判 为 批 不 合格 。 
11. 4.2 ”如 无 特殊 规定 ,一般 采用 检查 水 平 [。 在 B 组 检验 中 ,B 类 不 合格 品 的 接收 质量 限 (AQL) 为 
1.5,C 类 不 合格 品 的 接收 质量 限 (AQL) 为 4, 在 C 组 和 DD 组 及 鉴定 检验 中 ,B 类 不 合格 品 的 不 合格 质量 
水 平 (RQL) 为 20,C 类 不 合格 品 的 不 合格 质量 水 平 (RQL) 为 25。 
11. 4.3 抽样 方案 严格 性 的 凋 整 

在 连续 批 的 逐 批 检验 中 ,车 质量 水 平 保持 较 好 或 较 差 时 ,应 按 GB/T 2828. 1 规定 的 转移 规则 进行 
放宽 检查 或 加 天 检查 。 
11.5 不 合格 品 的 处 年 
11. 5. 1 对 判 为 合格 批 中 的 不 合格 品 应 由 厂 方 调换 或 修复 成 合格 品 。 
11.5.2 B 组 .C 组 或 D 组 检验 不 合格 时 ,其 代表 批 的 产品 应 停止 检验 ,分 析 原 因 , 消 除 不 合格 因素 后 再 
11.6 批 的 再 提交 

批 检 验 不 合格 时 ,经 修理 、 幸 忒 、 检 验 合 格 后 ,再 次 随机 抽取 规定 数量 的 样品 提交 检验 。 

若 仍 判 为 不 合格 时 , 则 可 拒 收 , 待 查 明 原 因 , 采 取 措 施 通过 新 的 周期 试验 后 ,才能 恢复 正常 生产 和 交 

表 4 依据 检验 类 别 的 试验 项 目 、 技 术 要 求 . 试 验方 法 不 合格 分 类 等 一 览 表 
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表 4( 续 ) 


序 噶 不 验 项 目 技术 要 求 蕊 验 不 合格 | 鉴定 质量 一 致 隆 检验 
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12 文件 提供 


12.1 同 设备 一 起 提供 的 资料 ,应 提供 能 指导 用 户 正确 安 歧 、 使 用 及 日 常 维护 的 技术 文件 或 产品 说 
明 书 。 

12.2 产品 说 明 书 要 求 用 简体 中 文 编写 :外 文 说 明 书 应 配 有 中 外 文 对 照 版 本 。 产 品 标 刀 应 符合 本 标准 
第 5 章 的 规定 。 

12.3 讽 明 书 的 覆盖 范围 应 至 少 包 括 产 品 的 所 有 操作 按键 功能 的 完整 描述 ,对 于 隐 含 的 复合 按键 功能 
也 应 描述 完整 ,操作 界面 为 软件 的 产品 也 应 对 软件 操作 的 所 有 按钮 菜单 等 用 户 界面 元 素描 述 完 整 。 
12.4 ”说明 书 载体 可 以 印刷 品 或 电子 光盘 、 软 磁盘 方式 提供 ，。 


13 标志 .包装 .运输 和 存储 


13. 1 包 袭 箱 外 应 标 有 制造 三 名 称 .产品 型 号 ,并 喷 刷 或 贴 有 “小 心 轻 放 ”“ 防 潮 ” 等 运输 标志 ,并 应 符合 
GB/T 191 的 规定 。 包 装 箱 外 的 标志 不 因 运 输 条 件 和 自然 条 件 而 变色 .脱落 

13.2 包 藤 箱 应 符合 防潮 、 防 尘 、 防 震 的 要 求 , 包 装 箱 内 应 有 装 箱 明细 表 、 检 验 合 格 证 、 备 附件 及 有 关 的 
随机 文件 。 

13.3 包 闻 后 的 产品 应 能 承受 汽车 .火车 .轮船 和 飞机 等 的 运输 。 

13.4 运输 过 程 中 应 注意 防 雨 水 、. 防 尘埃 和 防 机 械 损伤 。 

13.5 存储 产品 的 仓库 环境 温度 为 一 10C 一 十 40C ,相对 湿度 为 30 站 一 85 上 站 , 库 内 无 腐蚀 性 气体 、 易 燃 
匈 嵌 物品 。 存 放 期 为 6 个 月 。 
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附 录 A 
(规范 性 附录 ) 
DVR 图 像 质量 主观 评价 的 评价 指标 说 明 


根据 视频 安防 监控 的 特点 ,下 列 指标 是 主观 评价 DVR 图 像 质量 的 几 个 主要 指标 ,它们 是 衡 和 
压缩 效果 的 主观 评价 要 素 : 

a) ”马赛 殉 效 应 

由 于 视频 编码 过 程 中 出 现 数据 流 丢失 ,特别 是 菜 sk 关 鱼 由 数据 的 丢失 ,造成 视频 解码 信息 不 全 而 村 
致 画面 中 出 现 方块 现象 或 是 清晰 度 不 够 入 由 方块 现 银 。 

b) 边缘 处 理 

边缘 处 理 指 的 是 为 避免 视频 





视频 


















力 缘 出 现 拌 动 、 云 





1 时 时 Ya “二 = 戎 等 情 扎 ,造成 图 像 轮 廊 的 不 清晰 


















而 进行 的 编码 处 理 方 法 。 
边缘 处 理 的 好 坏 主 要 舍 天 BM 轨 体 轮 廓 的 清晰 和 过 真 ， 
c) 颜色 平 清 度 (人 
颜色 平滑 度 指 的 和 J 寸 压缩 ;更 






“个 颜色 时 渡 的 。 一 般 地 ,采用 


制作 成 色 带 形式 的 标准 视 较为 丰富 的 标准 视频 源 来 主观 











对 比 测试 。 

d) 画面 还 原 和 清明 4 

画面 还 原 清 晰 度量 鲍 是 图 像 经 过 1 下 。 

图 像 压 缩 后 再 这 师 唱 定 会 出 现 信 恩 旺 -大 ,画面 信息 不 可 能 会 ldgee 册 被 还 原 , 便 是 通 时 处 理 后 男 甸 
的 关键 信息 基本 上 乔 上 内 失 的 是 人 的 视觉 胸 法 识别 或 不 









感 兴趣 的 区 域 ) 。 一 晰 度 要求 较 高 团 应 用 场合 ,如 


银行 点 钞 , 奉 满足 了 熏 场 全 的 霄 也 


象 的 压缩 歼 率 盘 证 解码 端 图 像 






有 画面 区 为 剧烈 运 异 挨 芒 景 时 ,每 师 图 你 的 奈 缩 效 这 降 低 , 使 解码 新 图 
像 处 理 就 是 针对 这 一 _ 情 况 的 处 理 方 通常 厦 以 录制 快速 运动 区 
多 衡量 标准 。 人 快速 运动 环境 的 选取 选用 葡 通 环境 。 


大 的 重建 质量 急剧 下 降 , 恰 
像 时 ,录像 不 出 现 于 帧 及 图 价 订 浊 
f) ”复杂 运动 图 像 处 理 
复杂 运动 图 像 处 理 指 的 是 对 复 吐 运动 环境 冲 啊 有 效 提 取 酮 处理 方法 . 
复杂 的 运动 中 比较 难以 提取 物体 开 ;入 和 售 居 ign 所 以 复 加 动 图 像 的 处 理 就 是 一 种 针对 复杂 
运动 时 提取 物体 形状 信息 的 算法 。 一 般 地 , 滥 湛 Kijh 力 懈 o 钳 是 以 能 识别 .区 分 物体 的 特征 及 动作 来 



















A ~ He 








衡量 。 
g)” 低 照度 环境 图 像 处 理 
低 照度 环境 图 像 处 理 指 的 是 对 低 照 度 环境 产生 的 噪声 而 进行 最 低 抑 人 制 处 理 。 


低 照 度 情况 下 ,对 视频 信号 噪声 的 处 理 尤 为 重要 ,视频 信号 噪声 的 主要 表现 方式 是 雪花 党 点 ,因而 
主要 通过 雪花 亮点 的 多 少 来 衡量 低 照度 处 理 效 果 , 看 能 否 基本 看 清楚 关键 物体 。 
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附 录 B 
(规范 性 附录 ) 
DVR 图 像 质量 主观 评价 方法 评价 的 合格 判 气 


B. 1 单项 合格 判 据 


对 所 有 参加 主观 评价 的 观看 员 对 某 项 评价 指标 的 评分 进行 算术 平均 (不 考虑 离散 情况 ), 结 采 即 为 
该 项 评价 指标 的 平均 得 分 N;。NN; 宇 3 者 ss 闭关 议 项 合 稿 Ma<<3 者 , 判 为 该 项 不 合格 。N; 的 计算 公 
式 为 : 










sn 


Ed a (2 ) / 





K> 


(从 1 一 了 辣 , 了 为 蛙 项 的 总 数 ; 


和 









第 i 项 评价 指 












对 所 有 单项 评 访 乡 标 及 所 控 进行 加 权 平 网 , 缚 果 即 为 全 项 评价 
yk bi. N 的 计算 盘 式 刘 


式 中 
?一 一 第 i 项 J 标 所 对 及 
各 单项 评价 指 栋 铀 省 A 和 的 加 权 伍 


ee 
从 


4 











于 表 9 = 
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附 录 C 
(资料 性 附录 ) 
基于 特性 量 提 取 的 数字 视频 质量 测试 评估 方法 


C. 1 测试 原理 一 一 基于 特征 量 提取 的 数字 视频 质量 测试 评估 


将 原始 参考 视频 与 失真 视频 在 每 一 个 对 应 帧 中 的 每 一 个 对 应 像素 之 间 提 取 其 特征 参数 进行 比较 ， 
按照 本 标准 3 5 定义 的 PSNK 公式 ,通过 测评 软件 进行 计算 ,算出 对 参考 视频 和 失真 视频 提取 的 特征 
参数 (如 分 辩 率 、. 帧 率 、 信 噪 比 等 ) 的 相应 值 ,并 给 出 比 对 结果 。 训 试 原理 框图 见 图 C 1。 






图 C. 1 基于 特征 量 提取 的 视频 质量 客观 评估 模型 
C.2 评价 信号 的 生成 


评价 信号 以 蓝屏 信号 开始 ,内 容 为 参考 视频 的 模拟 信号 或 数字 信和 号。 

DVR 砚 频 质量 评价 可 选用 带 有 明显 起 始 特征 (如 蓝屏 信和 号) 的 高 质量 模拟 视频 信和 号 作为 参考 视频 
(模拟 ) ;为 实现 定量 评价 视频 质量 ,有 顷 对 模拟 信号 进行 数字 化 ,生成 高 质量 .未 经 压缩 的 数字 视频 信号， 
作为 参考 视频 (数字 ) 。 

为 评价 帧 奉 , 在 参考 视频 (蓝屏 信号 之 后 的 视频 信号 ?中 应 以 标准 帧 率 的 频率 骨 入 帧 编导 ,通过 对 蓝 
屏 信 号 的 检 出 可 以 者 断 出 第 1 帧 的 到 来 。 人 通信 的 帧 编号 从 第 1 帧 起 递增 ,并 将 其 作为 图 像 内 容 , 在 逐 帧 
评价 帆 率 或 信 品 比 时 作为 参照 。 

任何 以 蓝屏 信号 开始 的 视频 信号 均 可 作为 评价 信和 叶 , 经 过 模拟 录像 可 得 到 模拟 评价 信和 号 ,经 过 数字 
化 可 得 到 数字 评价 信和 号。 


C.3 参考 视频 (标准 视频 源 ) 的 制作 


C.3.1 利用 原 恕 非 压缩 的 标准 电视 对 照 卡 图 形 文件 导入 图 像 编 辑 软 件 , 生 成 不 同 分 辨 奉 的 图 像 文件 
作为 静态 标准 视频 源 。 
C.3.2 通过 计算 机 视频 编辑 软件 将 非 压缩 的 图 片 文 件 制 作成 长 度 为 3 min 的 静态 avi 视频 文件 ( 注 
意 :avl 采用 非 压 缩 格式 ,以 保证 最 小 失真 ) 
C.3.3 利用 三 维 软件 制作 视频 动画 文件 1 个 ,作为 动态 参考 视频 ,画面 应 尽 可 能 颜色 丰富 ,有 比较 明 
显 的 运动 。 

术 用 计算 机 制作 的 动画 作为 活动 视频 的 优点 是 无 第 三 方 ( 如 摄像 机 ) 失 真 加 入 ,以 保证 具有 最 清晰 
的 原始 活动 图 像 。 
C.3.4 利用 斋 频 编辑 软件 将 视频 动画 文件 和 背景 静态 avi 文件 合成 ,合成 方式 有 2 种 , 见 图 (. 2。 
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动画 





a) ”区 域 合 加 b) 半 贡 明 登 加 
图 C.2 视频 动画 文件 与 背景 静态 文件 的 合成 方式 
区 域 达 加 时 对 关键 的 区 域 ( 如 清晰 度 线 数 刻度 , 灰 度 刻度 等 ) 应 不 予以 莉 盖 ; 半 透明 登 加 时 ,应 以 能 
清楚 分 辨 出 背景 为 依据 。 
C. 3.5 将 不 同 分辨 率 的 合成 图 像 通过 数字 视频 (1394) 接 口 送 入 数字 录像 带 (DV) ,或 者 以 Mpeg2 格式 
文件 制作 成 DVD 盘 , 至 此 ,标准 观 频 源 制作 完毕 。 


C.4 评价 指标 的 获取 


C. 4.1 分 辨 :直接 由 解 公 图 像 的 原始 大 小 获得 ,如 CIF,D1.。 

为 实现 对 其 侠 价 ,视频 应 保证 能 用 通用 播放 器 播放 ,以 便 确认 播放 尺寸 是 原始 尺寸 而 没有 经 过 电子 
择 补 放大 。 
C. 4.2 帧 率 : 通 过 寺 算 录像 文件 在 起 始 和 终止 蓝屏 信号 间 的 帧 数 , 可 得 其 与 标准 视频 源 文 件 的 差距 。 
C. 4.3 ”信和 品 比 :原理 上 信和 品 比 的 计算 应 在 保证 帧 率 的 前 提 下 进行 ,因为 PSNR 公式 中 的 求 疾 差 所 用 像 
素 必须 来 自 同一 帧 的 解码 和 原始 图 像 , 即 一 帧 标准 视频 源 图 像 对 应 一 帧 压缩 后 的 解码 图 像 。 如 果 该 前 
提 不 满足 , 信 咯 比 将 很 低 。 

蓝屏 信号 之 后 的 第 1 帧 标准 视频 源 图 像 对 应 解码 的 蓝屏 信号 之 后 的 第 1 帧 解码 图 像 , 蓝 屏 信 和 号 之 
后 的 第 2 帧 标准 视频 源 图 像 对 应 解码 的 蓝屏 信号 之 后 的 第 2 帧 解码 图 像 ,以 此 类 推 ,计算 信 噬 比 。 

在 实际 应 用 中 ,测评 软件 应 具备 小 范围 对 准 功 能 , 即 解压 图 像 在 参考 视频 中 自动 寻找 使 信 噪 比 最 好 
的 一 帧 ,并 将 标准 视频 源 图 像 序列 与 解压 图 像 序 列 之 间 的 帧 与 帧 对 应 关系 重新 同步 ,这 样 对 一 些 有 丢 帧 
的 产品 可 以 更 加 客观 地 评价 其 帧 率 和 图 像 质 量 这 两 个 指标 。 

也 可 取 指 定 帧 数 的 信 品 比 求 平均 作为 平均 信 骂 比 评价 指标 。 


C.5 试验 步骤 


C.5.1 将 参考 视频 (数字 ) 输 入 DVR ,开始 录 像 , 并 取得 录像 文件 (失真 视频 )。 

C. 5.2 将 参考 视频 和 失真 视频 (DVR 的 输出 ) 同 时 输入 到 视频 处 理 机 。 

C. 5.3 视频 处 理 机 通过 测 评 软 件 提 取 参 考 视 频 和 失真 视频 的 对 应 特征 参数 .计算 求 得 相应 值 ,并 进行 
比 对 。 

C.5.4 打印 出 比 对 结 
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